Gama Telescopico

Ultracompactos, polivalentes y capaces
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FABRICANTE EUROPEO EXXTELY

Robustez, seguridad y versatilidad

Los manipuladores telescopicos TAURULIFT® AUSA son una solucion ergonémica y segura para la manipulacion vy
transporte de todo tipo de materiales al aire libre. Ultracompactos, polivalentes y capaces, estan disefiados para mover
grandes cargas de peso y volumen y se adaptan sin problemas a los terrenos mas dificiles e inclinados.

La linea TAURULIFT® AUSA pone al alcance de los profesionales un producto que equilibra sin igual la potencia de motor
y la capacidad de carga con un bajo consumo de combustible. Los modelos de mayor capacidad, T204H y T235H equipan
motores KUBOTA V2403 de 36.5 kW, mientras que el T144H incorpora el motor KUBOTA V1505 de 18.5 kW con el que
consigue un menor coste de operacion.

El brazo telescopico lateral dota a la maquina de unas reducidas dimensiones en achura y consigue un mejor manejo
sin renunciar a una cabina espaciosa y confortable. Ademas, su posicion sobre el eje delantero, proporciona una mejor
visibilidad al conductor y una mayor seguridad durante las operaciones de carga y descarga.

Toda la linea de telescopicos TAURULIFT® AUSA equipa transmisiones hidrostaticas y pedal de aproximacion lenta y
estan disefados para asegurar una conduccion sencilla y segura. Asimismo, facilita las operaciones de aproximacion y
manipulacion de la carga.

1. Sede central 2. Planta de montaje 3. Area pruebas, demostracion y formacion 4. Almacén maquinas terminadas

SERVICIOS EXXTEZN

El cliente es nuestra prioridad, por ello ponemos a su disposicion una completa gama de soluciones y servicios que sin duda contribuiran a
mejorar su proyecto de colaboracién con AUSA.
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FINANCIACION SOPORTE TECNICO

&)

FORMACION

&3
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RECAMBIOS ESPACIO WEB PARA CLIENTES

UNA RED DE DISTRIBUCION A TU SERVICIO

AUSA dispone de una amplia red de distribuidores oficiales en todo el mundo. Consulte en nuestra web todas las direcciones para

localizar el mas cercano.

http:/www.ausa.com/dealers/

GAMA TELESCOPICO

T144 H
1350Kgy 4 m
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Las imdgenes de todo el catdlogo pueden referirse a maquinas no estandar. Los productos pueden estar sujetos a modificaciones sin previo aviso.

T204H T235H

2000 Kgy 4,2 m 2300Kgy5m
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T144 H

Telescopico todoterreno 1.350 Kg

Capaz de elevar hasta 1.350 Kg de carga maximay con una altura de elevacion total de 4 metros, el T144H es el concepto
de manipulador telescépico ultracompacto (1,4 m de ancho) con el coste de mantenimiento mas reducido de su clase.
Gracias a la traccion 4x4 permanente HET (High Efficiency Transmission) patentada por AUSA, el reducido radio de giro y
la altura libre, esta especialmente indicado para la manipulacion de cargas en espacios limitados y terrenos irregulares.
Todo ello sin renunciar a una gran visibilidad de 360°, con una cabina avanzada muy espaciosa y comoda gracias a la
posicion lateral del brazo telescopico.

Facil acceso al motor por la parte Tres tableros opcionales: manual
posterior de la maquina. AUSA, enganche rapido UNIVERSAL y
enganche rapido EUROS.

Tres soluciones de cabina:
abierta, semicerrada y cerrada con
calefaccion.

Gran visibilidad delantera y 360°
gracias a la posicion avanzada de la
cabina sobre el eje delantero.

Traccion 4X4 permanente HET con
sistemna automatico anti-resbalamiento
de ruedas patentado por AUSA.

Joystick con control total de funciones.

EQUIPAMIENTO DE SERIE: Cabina abierta ROPS/FOPS, cinturon de seguridad con detector de presencia, faro rotativo
plegable, avisador aclstico de marcha atras, indicador de carga, sistema de bloqueo de brazo por inestabilidad y vuelco,
retrovisores, joystick, pedal de aproximacion lenta, boton de reinicio bimanual, cuarta valvula de toma hidraulica auxiliar,
tablero enganche manual AUSA, placa porta horquillas 1.050 mm y horquillas 1.000 mm.

T144H

Caracteristicas \é/ ‘v ":@.E *—

T144H 1350 22,7/185 1405 H-4X4

Ventajas

- Es el manipulador telescopico mas compacto del mercado con un ancho de solo 1,4
metros y una altura de1,96 metros.

- Maquina ligera. Con sus 2.400 Kg de peso en vacio es capaz de ser transportada en
un remolque ligero convencional.

- Funcién hidraulica con enchufes rapidos para accesorios e implementos con opcién
de sistema hidraulico de flujo continuo v gran caudal.

- Excelente relacion de alcance y capacidad de carga con respecto a las dimensiones
de maquina gracias al chasis 6ptimamente contrapesado.

- Gracias a su gran capacidad de maniobrabilidad, el T144H obtiene altos ratios de
productividad en la manipulacion, carga y descarga de materiales.

Gracias a su reducido peso y compacidad, el TAURULIFT® T144H Sistema de seguridad que indica la carga de la maquina con limitador
puede ser transportado sobre un remolque ligero convencional. automatico en caso de sobrecarga.

TRANSPORTABLE CON REMOLQUE INDICADOR DE NIVEL DE CARGA

www.ausa.com  EIEXTETEN
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T 204 -235H

Telescopicos todoterreno 2.000 - 2.300 Kg

Capaces de elevar 2.000y 2.300 Kg de carga maximay con una altura de elevacion total de 4,2 y 5 metros, la gama de TAURULIFT®
T204H y T235H, se engloba dentro de los manipuladores telescopicos ultracompactos. Sus dimensiones reducidas y sus radios
de giro de solo 2,9 metros les dotan de excelentes capacidades de maniobrabilidad y accesibilidad en lugares estrechos, sin
renunciar a unas altas capacidades de carga y alcance y con un bajo coste de transporte. Gracias al diseno del chasis 6ptimamente
contrapesado, disponen de una excelente capacidad de carga combinada con una gran estabilidad en el segmento de 2 y 2,3
toneladas. Todo ello con una cabina muy espaciosa y comoda gracias a la posicion lateral del brazo telescopico.

Cabina abatible que facilita las
operaciones de mantenimiento con
un practico acceso a componentes.

Tres tableros opcionales: manual
AUSA, enganche rapido UNIVERSAL y
enganche rapido EUROS.

Tres soluciones de cabina:
abierta, semicerrada y cerrada con
calefaccion.

Gran visibilidad delantera y 360°
gracias a la posicion avanzada de la
cabina sobre el eje delantero.

Excelente comportamiento Tres modos de direccidn: frontal,
todoterreno gracias a la traccion 4x4x4 total y “modo cangrejo”.
permanente exclusiva AUSA vy la mayor

altura libre de chasis del mercado.

Joystick con control total de funciones.

EQUIPAMIENTO DE SERIE: Cabina semicerrada ROPS/FOPS, cinturén de seguridad, faro rotativo plegable, avisador acdstico
de marcha atras, paro de emergencia, sistema de bloqueo de brazo por inestabilidad y vuelco, faros de trabajo, retrovisores,
joystick, asiento gran confort, diferencial autoblocante en eje delantero, pedal de aproximacion lenta, cuarta valvula de toma
hidraulica auxiliar, tablero enganche manual AUSA, placa porta horquillas 1.050 mm vy horquillas 1.050 mm.

T204H

T204H 2000 36,5 1585 H-4x4x4

Caracteristicas \é/

Ventajas

-2.000 Kg de capacidad maxima, 4,2 metros de altura maxima de elevacion y 2,1
metros de alcance maximo horizontal.

- Funcion hidraulica con enchufes rapidos para accesorios e implementos con opcion
de sistema hidraulico de flujo continuo y gran caudal.

- Brazo lateral y cabina abatible.

- Buena visibilidad y operacion intuitiva.

- Facil mantenimiento.

- Pendiente superable a plena carga del 50%.

T235H

. > =
Caracteristicas \&/ gl *—
T235H 2300 36,5 1585 H-4x4x4

Ventajas

-2.300 Kg de capacidad maxima, 5 metros de altura maxima de elevacion y 2,4
metros de alcance maximo horizontal.

- Funcion hidraulica con enchufes rapidos para accesorios e implementos con opcion
de sistema hidraulico de flujo continuo y gran caudal.

- Brazo lateral y cabina abatible.

- Buena visibilidad y operacion intuitiva.

- Facil mantenimiento.

- Pendiente superable a plena carga del 44%.

www.ausa.com  EIEXTETEN
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DATOS TECNICOS

GENERAL

Capacidad de carga

Capacidad de carga a maxima altura
Elevacion maxima

Elevacion maxima a maxima carga
Alcance maximo

Carga maxima a maximo alcance

T144H
Kg 1350
Kg 770
mm 4000
mm 3400
mm 1682
Kg 580
Kg 2400

Peso en vacio*

Transmision

Hidrostatica regulacion auto.

MOTOR
Marca
Modelo
Potencia

Par

Ne cilindros
Emisiones
Nivel aclstico
CONDUCCION

KUBOTA
V1505-E4B
18,5
92,6@1700
A
Stage \/ - EPA Tier4
103

Velocidad maxima

Pendiente superable a plena carga
Traccion

Neumaticos delanteros
Neumaticos traseros

SISTEMA HIDRAULICO

18,3
26
LxL
11.0/65x12
11.0/65x12

Caudal
Presion de trabajo
CAPACIDAD DEPQSITO

[/min

bar

19
240

Combustible
Hidraulico
FRENQS

55
32

Servicio

Estacionamiento

* Puede variar segun equipamiento opcional

Hidrostatico, de retencion

Negativo interno en hidrobase

FINANCIACION

Nuestro objetivo es proporcionar servicios financieros de
calidad para contribuir a la prosperidad de nuestros clientes.
Para ello, en AUSA Finance tenemos las mejores soluciones
financieras adaptadas a ti: planes de pagos personalizados,
leasing, renting... En AUSA Finance dispones de un equipo
de expertos que buscaran la mejor solucion financiera
que encaje con tus necesidades de negocio, simplificando
al maximo todos los tramites para que tengas tu nueva
magquina lista rapidamente para trabajar.

T204H T235H
-]
2000 2300
2000 1800
4200 5000
3750 4300
2072 2358
1000 800
4200 4700

Hidrostatica de 2 velocidades

Hidrostatica regulacion auto.

KUBOTA KUBOTA
V2403 V2403
36,5 36,5
160@1600 160@1600
4 4
Stage llIA - Tier 4i Stage llIA - Tier 4i
101 101
-]
24 24
50 4L
LXLXL LXLXL
10/75-15.3 10/75-15.3
10/75-15.3 10/75-15.3
-]
56 56
240 240
-]
65 65
70 70

Hidraulico, de disco

Mecanico

Hidraulico, de disco

Mecanico

ASISTENCIA TECNICA

Sabemos que debes tener la maquina operativa en el momento en
el que la necesites y con el minimo coste de operacion. Con una red
de mas de 500 distribuidores AUSA en todo el mundo aseguramos
que, cuando surja un imprevisto, siempre tengas alguien cerca de ti
preparado para ayudarte.

Ademas, si lo deseas, puedes solicitar el contrato de mantenimiento
de tu nuevo equipo que mejor se adapte segin su utilizacion.

www.ausa.com  EIEXTETEN



DATOS TECNICOS

T 144 H Tablero AUSA T 204 H Tablero AUSA T 204 H Tablero EURO 8 T 235 H Tablero Universal
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DIMENSIONES

T144H

T204-235H

— \n W T O =<5

T144H T204H T235H
-]

1950 2023 2012
252 - -

= 231 224

- 321 310
1405 1585 1585
2982 2877 2877
2481 2316 2309
1015 1015 1015
335 371 358
580 820 945
1700 1926 1925
405 730 810
228 428 1760
1682 2072 2358

= 1925 2232
1000 1200 1200
4000 4200 5000
3685 4668 4880
2928 3072 3396
1094 1039 911
38° 52° 43°
20° 23° 24°
4730 5710 5890

EQUIPAMIENTO

ESTRUCTURA DEL PUESTO DE CONDUCCION

T144H

T204H
T235H

Cabina semicerrada ROPS/FOPS

Cabina cerrada ROPS/FOPS con calefaccion
Cabina abierta ROPS/FOPS

SEGURIDAD

O

Cinturdn de seguridad con detector de presencia
Cinturdn de seguridad

Faro rotativo

Avisador aclstico de marcha atras

Paro de emergencia

Indicador de nivel de carga

Sistema de bloqueo de brazo por inestabilidad y vuelco
Rejilla protectora de parabrisas

Apagachispas de escape

ILUMINACION Y CIRCULACION

O e @€ O e o

[ ] [
[ ] ([ ]
[ ] [ ]
([ ] ([ ]
©) ©)

Faros de trabajo delanteros y traseros

Equipo homologado de luces con segundo retrovisor panoramico
Equipo homologado de luces

Tercer faro de trabajo

Espejos retrovisores

Segundo retrovisor derecho panoramico

CONFORT

(] ®
©) ©)
O O
[ ] [ ]
O O

|

Regulacion del volante en altura y profundidad
Joystick all in one hand
Asiento gran confort con regulacion total

Aire acondicionado

O e e O
O e e O

EQUIPAMIENTO AVANZADO
Transmision hidrostatica

Diferencial autoblocante en eje delantero
Pedal de aproximacion lenta

Funciones invertidas en Joystic

Boton de reinicio bimanual

ACCESORIOS

O o o o
O o o o

Cuarta valvula de toma hidraulica auxiliar
Quinta valvula de toma hidraulica auxiliar
Cuarta toma hidraulica auxiliar de flujo continuo
Quinta toma hidraulica auxiliar de flujo continuo
Estuche hermético custodia manuales

Radio CD/MP3

Kit calibrador de brazo telescopico

Enganche de bola para remolque

Toma eléctrica para remolque

Filtro de aire con pre filtro ciclonico

Filtro gasoil decantador de agua

Enganche de bola para remolque con toma eléctrica

Aceite hidraulico biodegradable

O O O O O e

O O

O/ 0 O O O 0 e
OO0 O O O 0 e

0 O OO0
0 O OO0
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EQUIPAMIENTO

TABLEROS

T144H
T204H
T235H

Tablero enganche manual AUSA
Tablero enganche rapido Universal
Tablero enganche rapido EURO8
HORQUILLAS

° O
O
O

Placa porta horguillas 1050 mm
Horquillas de 1000 mm
Horquillas de 1050 mm
Horquillas de 1200 mm

Horquillas de 1200 mm plegables para el transporte

Desplazador lateral de carga FEM Il con protector de carga de 1200 mm

Protector de carga de 1200 mm
IMPLEMENTOS

[ ] ®
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(6] O
O o O
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Pala hidraulico con capacidad de 350 litros

Pala hidraulico con capacidad de 600 litros

Pala hidraulico con capacidad de 700 litros

Pala hidraulico con capacidad de 1000 litros

Pala hidraulica multifuncién 4x1 con capacidad de 264 litros
Pala hidraulica multifuncion 4x1 con capacidad de 391 litros
RECAMBIOS

O
(e} (@]
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Kit de mantenimiento
Rueda de recambio estandar
NEUMATICOS

O O
O O
O O

Ruedas todo terreno 27x10.5-15 - 8PR
Ruedas perfil bajo 27X10-12"TT 14PR

Ruedas gran tamano 12x16,5

(@)
o O
@] O

® (e Serie O Opcional

GARANTIA

Desde el momento de la compra de tu equipo AUSA, éste
esta cubierto por un periodo de 12 meses de garantia o 1.000
horas de trabajo, algo que podemos ofrecer gracias a nuestra
experiencia y know-how industrial de mas de 60 anos.

Y si quieres, puedes ampliar tu tranquilidad con una
extension de la garantia hasta 3 anos, para que lo Gnico de
lo que te tengas que preocupar sea del siguiente trabajo
que tu maquina AUSA va a realizar.

ENGANCHE DE BOLA PARA REMOLQUE

RECAMBIOS

Asegura el perfecto funcionamiento de tu equipo AUSA utilizando
solo recambios originales, puesto que son los Gnicos iguales a los
componentes de primera calidad que se utilizan en su proceso de
fabricacion. El montaje de otros recambios pone en peligro su
correcto funcionamiento y acortan su vida (til.

Exige siempre el montaje de recambio original para asegurar la total
fiabilidad v durabilidad de tu equipo.

Los distribuidores oficiales AUSA aseguran la disposicion de
recambios originales en cualquier lugar del mundo.

www.ausa.com  EIEXTETEN
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AUSA

C/ Castelladral 1

08243 Manresa - Barcelona
SPAIN

Tel. +34 93 874 7311
ausa(@ausa.com
WWw.ausa.com

AUSA Spain: +34 91 669 00 06 ausa.madrid@ausa.com
AUSA France: +33 (0) 4 68 54 38 97 - ausa.france@ausa.fr
AUSA U.K.: +44 (0)7703 60 9009 - ausa.uk@ausa.com
AUSA Central Europe: +49 2384 9415725 - info@ausa.de
AUSA U.S.: +1(310) 426 2305 - ausa.us(@ausa.com

AUSA CHINA: +86 10 8598 7386 - ausa.china@ausa.com
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DE OBRA PUBLICA

VALLADOLID - 47012
Pol. Ind. "San Cristobal"
C/ Turquesa, 3
983 34 7363
636 32 00 08
valladolid@amagq.es
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